STANDARD BHP

Porozumienie

dla Bezpieczenstwa
W Budoevnictwie MOStOStaI 1 O - 2

WARSZAWA

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO il
WYKO NYWAN IA RO BOT (I BWR) z najblizszym specjalistg BHP.

Standard ten:

* zawiera wymagania
wynikajgce z prawa i norm
polskich oraz wewnetrznych
uregulowan Porozumienia
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie,

Standard ten zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spetni¢, opracowujgc
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR). Sporzgdzenie poprawnej

IBWR jest jednym z kluczowych krokdéw zwigzanych z przygotowaniem « jest obligatoryjny dla wszystkich
do bezpiecznej realizacji zadania. Wtasciwie opracowana IBWR ma pomdc jednostek Porozumienia
bezpiecznie zaplanowac i zrealizowa¢ zadanie. dla Bezpieczenstwa

w Budownictwie,
* pomaga zapewnic¢ bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas

y s WSTEP RES

1. | IBWR przedstawia sposoby zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robot budowlanych.

2. | IBWR jest dokumentem operacyjnym, opracowanym w formie pisemnej
na poziomie projektu. Musi by¢ opracowywana dla prac szczegdlnie
niebezpiecznych, zgodnie ze standardem gtéwnym ,1.0 Prace szczegdlnie
niebezpieczne” oraz dla zadan, dla ktérych w ocenie ryzyka zawodowego
wykazano ryzyka duze — ,D” i $rednie — ,S”.

3. | IBWR zobowigzani sg opracowac pracownicy sit wtasnych
i podwykonawczych na budowach, a takze w jednostkach organizacyjnych.

4. | Przed rozpoczeciem realizacji zadania, z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym nalezy opracowac, sprawdzi¢ i uzyska¢ akceptacje IBWR
kierownika budowy i kierownika robaét.

5. | Opracowujgc IBWR, nalezy przeanalizowa¢ dostepne zasoby ludzkie
i sprzetowe, niezbedne do bezpiecznej i terminowej realizacji zadania.

6. | Dodatkowo, przy sporzgdzaniu IBWR nalezy korzysta¢ m.in. z:

» dokumentacji projektowej,

* Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

* Planu Zagospodarowania Placu Budowy,

* harmonograméw realizaciji,

» dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn, urzadzen i narzedzi.

7. | IBWR dla zadania powinna by¢ opracowana przez kompetentng osobe
np. kierownika budowy, kierownika robét lub majstra.

8. | W proces przygotowania IBWR nalezy zaangazowac caty zespét realizacyjny
na budowie, w tym réwniez pracownikow produkcyjnych, ktérzy bedg
wykonywac¢ dane zadania. Ich udziat powinien odbywac sie na zasadzie
wymiany doswiadczen, uwag i spostrzezen, konsultacji i poradnictwa.

‘ B. DZIALANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1. | Zaleca sie podczas sporzgdzenia IBWR korzysta¢ z formularza IBWR, ktory
posiada logo Porozumienia.

2. | Dopuszcza sie przygotowanie IBWR przez podwykonawce w innym
formacie niz zalecany wyzej, przy czym jej tre$¢ powinna spetniac
wymagania formularza IBWR.
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Sporzadzajgc IBWR, nalezy pamietac¢, ze opisuje ona nie tylko technologie
wykonania zadania, ale przede wszystkim bezpieczenstwo realizaciji.

Ustalone w ocenie ryzyka zawodowego sposoby zmniejszenia ryzyka
muszg zostac ujete w zapisach IBWR.

Przygotowujgc IBWR, nalezy odnie$¢ sie do wszystkich punktéw formularza
IBWR. Mozna jednak poming¢ zagadnienia zawarte w tych punktach
formularza, ktére nie odnoszg sie do danego zadania.

Dla utatwienia przygotowania IBWR kazdy z punktéw formularza IBWR
zawiera wskazowki, ktére mozna wykorzystaé podczas jej przygotowania.

Kazda IBWR podlega akceptaciji kierownika budowy i kierownika robét.

W przypadku zastrzezen osoby sprawdzajgcej/akceptujgcej co do
zawartosci IBWR, nalezy dokona¢ zmian w dokumencie, uwzgledniajgc
wniesione uwagi.

‘ C. DZIALANIA W TRAKCIE ROBOT

Kazdy przetozony, po zaakceptowaniu IBWR, musi zapoznac z jej tre$cig
podlegtych sobie pracownikéw, wykonujgcych dane zadanie. Powinno sie
to odby¢ w formie szkolenia, w trakcie ktérego nalezy omowic przebieg
realizacji zadania ze szczego6lnym uwzglednieniem jego bezpiecznego
wykonania. Fakt przeprowadzenia ww. szkolenia nalezy odnotowac

w formie listy oséb zapoznanych z trescig IBWR.

Na miejscu realizacji zadania nalezy zapewni¢ wdrozenie wszystkich
sposobow zmniejszenia ryzyka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ocenie
ryzyka zawodowego i IBWR.

Osoba bezposrednio nadzorujgca prace, po wdrozeniu wszystkich sposobdéw
zmniejszenia ryzyka, ma obowigzek sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z zapisami
IBWR oraz zweryfikowa¢ pod tym kgtem miejsce realizacji zadania.

Przed rozpoczeciem realizacji prac szczegodlnie niebezpiecznych
nalezy zapoznac¢ sie ze standardem gtéwnym ,1.0 Prace szczegdlnie
niebezpieczne” oraz wdrozy¢ system pozwolen na prace zgodnie

z wytycznymi standardu szczegétowego ,4.2 Pozwolenia na prace,
kwalifikacje, uprawnienia”.

W przypadku istotnych zmian zwigzanych z realizacjg zadania, ktére mogg
wptyng¢ na poziom bezpieczenstwa, nalezy ponownie opracowa¢ IBWR.




