STANDARD BHP

Porozumienie

dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie Mostostal 0.1

WARSZAWA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY e oes ool s

_ PLAN z najblizszym specjalistg BHP.

Standard ten:

* zawiera wymagania
wynikajgce z prawa i norm
polskich oraz wewnetrznych
uregulowan Porozumienia
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie,

« jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia

Standard ten zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spetni¢ w zakresie
bezpieczenstwa pracy podczas organizacji placu budowy.

‘ dla Bezpieczenstwa
A. WSTEP w Budownictwie,
. . * pomaga zapewnic¢ bezpieczne
Zagospoda_ll'owanle_ placu budowy to poc.zqtl_<owy etap przygotowania i skuteczne praktyki podczas
do realizacji zadania budowlanego. Obejmuje rozmieszczenie maszyn prac.

i urzgdzen technicznych, sktadowisk materiatéw i konstrukcji budowlanych, drog
kotowych i pieszych, sieci, rurociggdéw i przewodow oraz obiektow, pomieszczen
i urzgdzen administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedzg
techniczng i doswiadczeniem. Sposéb zagospodarowania placu budowy
okresla ,Plan zagospodarowania placu budowy”, ktéry wyznacza potozenie
pomochniczych budynkow i urzgdzen w stosunku do realizowanych obiektow.

‘ B. DZIALANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1. | Wskazéwki dotyczgce stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placow
budéw zawarto w standardzie szczegétowym ,9.2 Dostep i zabezpieczenie
buddéw”.

2. | Minimalne wymagania obowigzujgce przy projektowaniu, organizowaniu
i utrzymaniu drég wewnetrznych i ciggdéw pieszych zawiera standard
szczegotowy ,9.4 Drogi wewnetrzne i ciggi piesze”.

3. | Na placach budéw nalezy zapewni¢ oswietlenie 0 wymaganiach
okreslonych w przepisach i normach zawartych standardzie szczeg6étowym
,9.5 Oswietlenie placu budowy i stanowisk pracy”.

4. | Wymagania dla placéw sktadowych, magazynowania i transportu zawarto
w standardzie szczeg6towym ,9.6 Roboty transportowe, magazynowanie
i sktadowanie”.

5. | Wymagania w zakresie rozdzielnic budowlanych, przewodoéw zasilajgcych
i kabli, obowigzujace na kazdym placu budowy, zawiera standard
szczegdbtowy ,9.8 Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilajgce

i kable”.

6. | Szczegoétowe wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
na placu budowy zawiera standard szczegotowy ,17.2 Pozary, ochrona
przeciwpozarowa”.

7. | Szczegoétowe wymagania dotyczgce udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej zawarto w standardach szczegotowych ,18.2 Pierwsza
pomoc przedlekarska” oraz ,17.3 System pierwszej pomocy”.
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‘ C. DZIALANIA W TRAKCIE ROBOT

Wygrodzenie
drogi dia pieszych

1. | ,Plan zagospodarowania placu budowy” oraz terenéw przyobiektowych ;
nalezy przygotowac w oparciu o Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia @
(Plan BiOZ), projekt oraz harmonogram danej budowy. i

2. | Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
» wykonania drog dla ruchu kotowego oraz wyjs¢ i przejsé¢ dla ruchu im0
pieszego,
» zaopatrzenia w niezbedne media, w tym gtdwnie w energie
elektryczng, wode, odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacje,
» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym Rys. 1. Zabezpieczenie placu budowy
zaplecza biurowego budowy,
* zapewnienia wiasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia
budowy i stanowisk pracy oraz odpowiedniej wentylaciji,
» urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,
* zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz innej wedtug potrzeb (Rys. 1).

3. | Plan zagospodarowania placu budowy nalezy przygotowac w potrzebne;j
skali, np. 1:500, 1:1000 lub 1:200. Oprécz konturéw fundamentéw
wznoszonych budynkéw i budowli nalezy takze naniesc¢ dziatki
funkcjonalne, przeznaczone na:

 strefy niebezpieczne,

* ogrodzenia, bramy, furtki, parkingi otwarte i pod wiatami,

+ sktady materiatdw i ich czesci na otwartym powietrzu w magazynach
i pod wiatami,

+ tereny montazu elementéw konstrukgji stalowych i innych wstepnie
scalonych,

+ tory i rampy dla robét wytadunkowo-zatadunkowych,

» tymczasowe sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe, telefoniczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i inne,

* hydranty i punkty przeciwpozarowe,

 drogi ruchu kotowego i dzwigéw samochodowych, chodniki i Sciezki
dla pieszych, przejscia i przejazdy wraz z usytuowaniem punktow
Swietlnych, tory poddzwigowe i kolejowe, jesli wystepuja,

* miejsca postojowe dla pojazdéw i maszyn samobieznych uzywanych
w trakcie robét budowlanych,

» obiekty kierownictwa budowy, pomieszczenia dla potrzeb
administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych, warsztaty
zaplecza budowy, kryte magazyny, podziemne i naziemne magazyny
materiatow pednych,

* pomieszczenia dla ochrony mienia,

 obiekty bliskiego sgsiedztwa budowy, np. kioski, przystanki
komunikacji miejskiej i inne (Rys. 2).

4. | Plan zagospodarowania placu budowy jest czescig Planu BiOZ i podlega
okresowej aktualizacji wraz z postepem prowadzonych prac.

5. | Zagospodarowanie placu budowy nalezy komisyjnie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych.

6. | Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera¢ informacje
dotyczace zabezpieczenia go przed dostepem osoéb postronnych.

7. | Usytuowanie, przebieg i oznakowanie drég wewnetrznych oraz ciggéw
pieszych na budowie nalezy umieszcza¢ na ,Planie zagospodarowania
placu budowy”.

8. | Wszystkie miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw, ich oznakowanie
i zabezpieczenie nalezy zaznaczy¢ na ,Planie zagospodarowania placu
budowy”.
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10.

11.

12.

13.

ostrzegawcze — — — —

Na ,Planie zagospodarowania placu budowy” nalezy oznakowac lokalizacje
urzgdzen energetycznych, przebieg elektroenergetycznych linii zasilajgcych
oraz zwigzane z tym miejsca i strefy niebezpieczne, a takze lokalizacje
gtébwnego wytgcznika pradu dla placu budowy.

Pomieszczenia socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne oraz biuro budowy
nalezy lokalizowa¢ z dala od stref i miejsc niebezpiecznych, najlepiej
na obrzezach placu budowy lub w jego sasiedztwie.

Na planie zagospodarowania nalezy wyznaczy¢ bezpieczne drogi dojscia
do obiektéw zapleczy.

Na planie zagospodarowania placu budowy nalezy wyznaczy¢
rozmieszczenie punktdw ochrony przeciwpozarowej, ze statym
i bezkolizyjnym dostepem w sytuacjach koniecznosci ich wykorzystania.

Dla placu budowy nalezy wyznaczy¢ punkty udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek pierwszej pomocy, a ich
lokalizacje umiesci¢ na ,Planie zagospodarowania placu budowy”.
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Rys. 2. Organizacja ruchu wewnatrz budowy
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