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Poznan, dnia 08 marca 2016r.

POSWIADCZENIE

Zamawiajacy — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan, niniejszym zaswiadcza, ze Wykonawca :

Mostostal Warszawa S.A. ul Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

nalezycie zrealizowal Kontrakt pn.:

Budowa obwodnicy Opalenicy w ciagu drogi wojewédzkiej nr 307
w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj” .
Roboty wykonane byly w okresie od 17.01.2011r. do 30.06.2014r. na podstawie umowy
Nr 16/02.15/11 podpisanej w dniu 17.01.2011 r. i p6éZniejszych aneksé6w do umowy.

Warto$¢ umowna inwestycji wyniosta 35 318 071,67 PLN netto, (43 441 228,15 PLN brutto)
w tym warto$¢ prac projektowych 1 765 903,25 PLN netto (2 172 061,00 PLN brutto).

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano (projekt budowlany i wykonawczy)
a nastepnie wybudowano obwodnice m. Opalenica w ciggu drogi wojewodzkiej nr 307
o dhugosci 5,60 km. Zakres robdt obejmowal m.in. budowe jednej jezdni z dwoma pasami
ruchu, z poszerzeniem na dodatkowe pasy ruchu w obrgbie skrzyzowan; budowe ciggow
pieszych oddzielonych od jezdni pasami zieleni; budowg $ciezek rowerowych
dwukierunkowych oraz budowe dwéch obiektéw mostowych WD-1 i MD-2. Wybudowano
tez trzy skrzyzowania typu rondo: w miejscu przecigcia obwodnicy z ul. Nowotomyska
i ul. Poznaniskg ($§rednica wyspy centralnej — 24,0 m); w miejscu przecigcia obwodnicy
z ul. 3 Maja (§rednica wyspy centralnej 35,0 m) oraz w miejscu skrzyzowania z ul. Poznanska
(Srednica wyspy centralnej 35,0 m). Ponadto w ramach tej inwestycji wybudowano
3 skrzyzowania skanalizowane, pig¢é przejs¢ dla zwierzat oraz drogi serwisowe od S1 do S7.

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi - G jednojezdniowa, dwupasowa

- kategoria ruchu - KR 4

- dlugosé odcinka — 5, 60 km

- szeroko$¢ pasa ruchu - 3,50 m

- szeroko$¢ jezdni - 7,00 m

- szeroko$¢ chodnika - 1,50 m

- szerokosé $ciezki rowerowej - 2,00 m

- szeroko$¢é pobocza gruntowego - min. 1,50 m

- nawierzchnia: warstwa wigzaca - beton asfaltowy, warstwa $cieralna - SMA
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Parametry obiektéw mostowych:

WD-1 — wiadukt drogowy nad dwutorowa linig kolejowa E20 relacji Warszawa-Berlin,
obiekt jednoprzestowy o przesle swobodnie podpartym

- konstrukcja zespolona stalowo — betonowa

- dlugo$¢ catkowita — 61,80 m

- rozpigtos¢ teoretyczna przesta — 26,20 m

- szeroko$¢ catkowita — 13,98 m

- obcigzenie obiektu kl. ,,A”

MD-2 — most drogowy w ciggu drogi klasy G nad rz. Mogilnica, jednoprz¢stowa rama
otwarta

- konstrukcja ramowa posadowiona na palach wielkosrednicowych wierconych

- dhugo$é catkowita — 28,24 m

- rozpigtosc¢ teoretyczna przgsta— 17,50 m

- szeroko$¢ catkowita — 13,05 m,

- obcigzenie obiektu kl. ,,A”

Roboty branzowe:

- melioracja — przebudowa kolektora, odwodnienie rowdw, konserwacja istniejgcych ciekow,
dreny

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- budowa i przebudowa przepustéw pod korong drogi

- przebudowa sieci wodno — kanalizacyjnej

- przebudowa linii wysokiego, §redniego i niskiego napigcia

- budowa os$wietlenia ulicznego

- przebudowa gazociggu wysokiego, $redniego i niskiego ci$nienia
- przebudowa instalacji teletechniczne;j

- przebudowa kolizji SRK oraz sieci trakcyjnej

Pozostale prace:

- wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu

- oznakowanie poziome i pionowe

- bariery energochlonne

- ekrany akustyczne

- zielen drogowa — sadzenie drzew, nasadzenia doggszczajace

Prace byly prowadzone zgodnie z warunkami zawartej umowy, zostaly wykonane zgodnie ze
sztuka budowlang i prawidlowo zakonczone.
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