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Gtogow Matopolski, dnia 16.02.2010 .

LIST REFERENCYJNY

Gmina Gtogow Matopolski, 36-060 Glogiow Mip. ul. Rynek 1 potwierdza, ze firma
Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 1A, 02-673 Warszawa, byta Generalnym
Wykonawca kontraktu na roboty budowlare pn. ,Dostawa i montaz urzadzen do
przetwarzania osadéw metoda ORTWEDA dla oczyszczalni $ciekdw sanitarnych w

Gtogowie Matopolskim”.

Wartos¢ inwestycji 2.562.543,00 zt brutto (2.1£(.445,09 zt netto).
Przepustowos¢ zmodernizowanej oczyszczaln: 2000 m3/d.
Termin realizacii zamowienia® 03 .06 2009 r, do 231.01 2010 1.

Zakres zamowienia cbejmowat modernizacje: ' inzbudowe gospodarki osadowej cczyszczalni

wg opracowanej w projekcie metody ORTWEDA, poprzez wykonanie nastepujacych robot:

1s ROboty hudowlano-montazowe na oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w stagji
odwadniania i higienizacji osadu {£,8-1,1% s.m.) o wydajnosci 208 do 286 kg
s.m./dobe;

e dsmontaz istniejgcych urzgdzen i instalacii,

e przebudowa budynku - rozbiérki i rcboty zelbetowe, montaz drzwi oraz stolarki

okiennej, docieplenie budynku, wykonanie elewacji,

e wykonanie kompletnych instalacji technologicznych — osadu, wody do ptukania,

odciekow, elektrycznej, sterownicze;,

e wykonanie oswietlenia, instalacji uziamienia, instalacji sanitarnych - wentylagji

meachanicznej, ogrzewania,

e roboty wykonczeniowe.

b

Lrzgdzenia:



5.

6.

montaz wirowki do odwadniania osadu typ Flottweg Decanter, Q = 5-15 m3/h, max
400 kg s.m./h (1 szt.),

montaz kompletnej instalacji towarzyszacej (1 kpl.) — stacji roztwarzania i dozowania
polielektrolitu, pompy nadawy osadu, przenosnika slimakowego osadu PS3 DN300,

L= 3,6 m, opomiarowania, instalacji zasilania i sterowania,
montaz granulatora osadu Loedige KiM-DW 150, Q = 0,3-2,0 m3/h (1 szt.),

montaz kompletnej instalacji wapnowania osadu (1 kpl.), prod. Eko-Celkon
Brudzewo: silos wapna V = 35 m3 z instalacjg przeciw-zbrylajaca, dozownik wapna
180-900 kg/h, przenosnik $limakowy wapna PS2 DN300, L=6 m, przenosnik
Slimakowy osadu PS1 DN200, L= 6 m, przeno$nik tasmowy osadu PT B=400 mm,

L=4 m, instalacja opomiarowania, sterowania i zasilania.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Kompleksowy rozruch technologiczny, pomiary montazowe,

Przygotowanie instrukcji eksploatacji instalacji odwadniania i higienizacji osadu,

Szkolenie zatogi, przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji i schematow obstugi.

Oczyszczainia przeszia rozruch technologiczny z wynikiem pozytywnym. Roboty zostaty

wykonane terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczone, ze

starannoscig i zaangazowaniem Wykonawcy. Przy realizacji zamdwienia zastosowano

profesjonalny sprzet i techniki budowlane.

Mozemy z powodzeniem poleci¢ firme Mostostal Warszawa S.A. jako wiarygodnego i

rzetelnego partnera i wykonawce.
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