7ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

w KRAKOWIE

Krakéw, dnia 16.04.2015r.

ZDW/IPW/2015/2 3.9 Z..IDN-4/RK
Znak sprawy: DN-4-271-3-39..115

Poswiadczenie

Wydane przez: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie, 30-085 Krakow, ul. Gtowackiego 56

Na wniosek Wykonawcy: Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa.

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie poswiadcza, ze Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. ul.
Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa zrealizowat zadanie pod nazwa;

,Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciagu drogi wojewddzkiej 975 — Zadanie 2"

Roboty wykonywane byty w okresie od 28 wrzesnia 2011r. do 28 sierpnia 2014r. Wartos¢
umowna przedmiotu zaméwienia wyniosta 30 261 115,66 zi brutto, natomiast wartosc¢ odebranych

robot wynosi 30 261 115,66 zt brutto.

Parametry techniczne drog:

Droga wojewodzka jednojezdniowa dwukierunkowa:
- klasa drogi: G

- diugos¢ 4,715 km.

- predkos¢ projektowa na terenie zabudowy 60 km/h

- predko$¢ projektowa na terenie niezabudowanym 70 km/h
- Vm=80 km/h, 90km/h

- przekroj drogowy 1x2

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m

- szeroko$¢ jezdni 7,0 m

- szeroko$é pobocza gruntowego 1,25m, 1,5m, 2,0m

- skrajnia drogowa dla drogi klasy G 4,60m

Drogi gminne, drogi wewngtrzne gminne:

- klasa drogi: D

- predkos¢ projektowa 30, 40 km/h

- przekroj drogowy 1x2, 1x1

- szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m (drogi dwupasowe)
- szerokos$¢ jezdni 5,01 3,0m

- szerokos¢ pobocza gruntowego utwardzonego 0,75 m
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- skrajnia drogowa dla drogi klasy D: 4,5m

Drogi zbierajaco — rozprowadzajace utwardzone (drogi serwisowe)
- klasa drogi: D

- przekroj drogowy 1x1

- szerokosé jezdni — 3,0 -5.0m

- skrajnia drogowa dla drogi klasy D: 4,5m

Odcinek faczacy obwodnicg ze starym przebiegiem drogi wojewodzkiej (ul. Tarnowska w Wojniczu)
- przekroj drogowy 1x1

- szeroko$¢ jezdni — 3,0 = 5.0m

- pochylenie na fuku — 3%

- klotoida — parametr ,A” — 40m

- Vp=30km/h

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in. budowe odcinka drogi jednojezdniowej klasy G o
diugosci 4715.01 m majacej na celu wyeliminowanie ruchu tranzytowego przechodzacego przez centrum
miasta Wojnicz, miejscowosci Isep oraz Wielkg Wies. Inwestycja obejmowata m.in. budowe obiektu

mostowego na potoku Wieckowka
o konstrukcji tukowej z jazdg dotem wraz z dojazdami wykonanymi z nasypu drogowego z gruntu
zbrojonego, budowe tacznicy wezta drogi krajowej nr 4 umozliwiajace] zjazd

z obwodnicy, przebudowe istniejgcych drog gminnych (w rejonach wigczen do obwodnicy) oraz budowg drég
serwisowych, budowe 3 skrzyzowan, w tym jedno skrzyzowanie skanalizowane, jedno skrzyzowanie zwykte
oraz skrzyzowanie typu rondo, budowe zatoki do wazenia pojazdéw ciezarowych, budowe przejscia
podziemnego dla pieszych i rowerzystow
o skrajni 2.5 m. Ponadto wykonano prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej
w tym m.in. pompownig wod opadowych wraz z 2 separatorami i 2 osadnikami, przebudowe i
budowe sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, gazowej oraz oswietlenie drogi.

Budowa obejmowata nastepujacy zakres robot:
DROGOWE
1. ROBOTY ZIEMNE
« Wykonanie wykopow — 56 675 m’
« \Wykonanie nasypow — 61000 m®
2. PODBUDOWY
e Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie gruntu spoiwem — 61 400 m?

e \Warstwa odsaczajgca ze zwiru o wspdiczynniku filtracyjnym >8m/dobe, stabilizowana
mechanicznie — 58 953 m”

o \Warstwa z zwiru, stabilizowana mechanicznie — 6 164 m?

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm lub tlucznia 30/60 mm, stabilizowanego
mechanicznie — 15 801 m?

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie — 49
770 m?

e Warstwa 2z kruszywa famanego 0/31,5 ~mm, stabilizowanego mechanicznie -
156 801 m’

o Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 — 147 m?

e Podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC22P — 42 832 m?

3. NAWIERZCHNIE
e Nawierzchnia z zwiru, stabilizowana mechanicznie — 15 801 m?

o Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17 — 147 m?



Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 46 209 m?
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S — 41 993 m?
Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC8S — 4 188 m”

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j — 579 m’

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie — 20 549 m?

Profilowanie dna i skarp rowéw — 8 827 m

5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

[ ]

[ ]

Bariery drogowe stalowe — 1 186 m
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe — 4 062 m?
Oznakowanie pionowe — 321 szt.

Elementy odblaskowe — 495 szt.

6. ELEMENTY ULIC

Kraweznik betonowy 20x30 — 345 m
Kraweznik kamienny 20x30 — 904 m
Sciek uliczny z prefabrykatéw betonowych typ korytkowy — 528 m

7. DOJAZDY DO OBIEKTU MOSTOWEGO

Nasyp z gruntu zbrojonego — dtugosc¢ 232 00 m w murach oporowych z gabionow.
Chodniki obustronne z kostki brukowej betonowej — 703 m?
Kraweznik betonowy — 469 m

Bariero-porecze — 469 m

8. ZATOKA DO WAZENIA POJAZDOW

Wzmocnienie podtoza przez stabilizowanie gruntu spoiwem — 450 m?

Warstwa odsaczajgca ze zwiru o wspotczynniku filtracyjnym >8m/dobe, stabilizowana
mechanicznie — 450 m?

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie — 450

m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie — 450

m2

Nawierzchnia z betonu B40 zbrojona

9. EKRANY AKUSTYCZNE

MOSTOWE

Ekrany akustyczne — 306 m

Pale fundamentowe fi 1500 z iniekcjg pobocznicy — 780 m
Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN — 742 332 kg
Sprezenie ustroju niosacego — 18 182 kg

Podwieszenie pretami wysokiej wytrzymatosci — 17 084 kg
Beton fundamentéw — 945 m’

Beton podpér —2 778 m°’

Beton ustroju nosnego — 1 139 m°

Beton kap chodnikowych — 323 m®

Beton piyt przejsciowych — 24 m®

Prefabrykowane deski gzymsowe — 682 m

|zolacja na zimno — 1216 m?



e Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa — 1091 m?
e lIzolacja termozgrzewalna - 1268 m*
e Bariero-porecz — 246 m
o Kraweznik mostowy kamienny - 246 m
e \Warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego gr. 5cm - 792 m?
«  Warstwa &cieralna z SMA8S gr. 4 cm - 792 m”?
Parametry techniczne obiektu
Szerokosci uzytkowe:
e jezdnia:2x3,5m;
e chodniki:2 x 1,50 m;
e opaski: 2x0,5m.
Parametry mostu:
e rozpietosc teoretyczna: 105,60 m;
e Swiatlo poziome: 104,80 m;
¢ dlugos¢ catkowita konstrukcji: 123,14 m;
o szerokosé catkowita konstrukcji pomostu: 12,20 m;
o szerokosé catkowita obiektu: 21,32 m;
o kat skosu osi drogi z osig cieku: 90.
PRZEJSCIE PODZIEMNE
o Konstrukcja przepustu prefabrykowana zelbetowa 450x150 (9x100) — 9 mb
o Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN —23 096 kg
o Beton konstrukcyjny C25/30 — 163 m’
o Beton klasy C20/25 bez deskowania — 73 m’
« Izolacja na zimno — 262 m?

o Dylatacja - 23,4 m’

Bariero-porgcz — 8 m
PRZEPUSTY
o Przepust z rur typu CC-GPR fi 120 - 53,7 m
e Przepust o przekroju kotowym zamknigtym fie0—-19m
e Przepust o przekroju kotowym zamknigtym fig0—-73m
e Przepust skrzynkowy o przekroju zamknietym 1,6x1,5m—18m
o Przepust skrzynkowy o przekroju zamknigtym 1,0x1,0m - 11m
KANALIZACJA
o Rury CFW-GRP DN 600 - 119 m
e Rury PETS SDR 17 DZ 450 x 396 -73 m
e Rury PE TS SDR 17 DZ 450 x 440,6 - 29 m
o Rury kanalizacyjne dwuscienne PP DN 300 -96 m
e Rury kanalizacyjne dwuscienne PP DN 600 — 8m
o Rury kanalizacyjne dwuscienne PP DN 200 -134 m
e Separator lamelowy ESL 50/500 (S50) - 1 szt.
e Separator lamelowy ESL 50/500 (S40) - 1 szt.
e Osadnik OS 2000/6,0 (S40) — 1 szt.
e Osadnik OS 2000/6,0 (040) — 1 szt.

e Przepompownia P40 w zbiorniku DN=6000mm — 1 szt



o Przepompownia P50 w zbiorniku DN=6000mm — 1 szt.
e Studnia kontrolno-rozprezna DN 1200 — 2 szt.
e Studnia kanalizacyjna DN1200 — 7 szt.
e Studnia kanalizacyjna DN1000 — 2 szt.
e Studzienki z osadnikiem — 21 szt.
SIEC WODOCIAGOWA
e Rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 DZ 450x26,7 — 201 m
e Rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 DZ 110x6,6 - 116 m
e Rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 DZ 90x5,4 - 27 m
e Rury ciénieniowe PE 100 SDR 17 DZ 75x4,5 - 46 m
e Rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 DZ 225x13,4 — 109 m
e Rury ciénieniowe PE 100 SDR 17 DZ 160x9,5 - 119 m
e Rury ciénieniowe PE 100 SDR 17 DZ 63x3,8 - 18 m
e Zasuwa zeliwna kolnierzowa — 21 szt.
e Rura ochronna stalowa fi 168,3x8,0 — 114 m
¢ Rura ochronna stalowa fi 323,9x10,0 - 92 m
e Rura ochronna stalowa fi 559,0x10,0 - 97 m
e Rura ochronna stalowa fi 270,0x10,0 =28 m
ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
e Przebudowa sieci teletechnicznej — 589 m
e Przebudowa sieci $wiattowodowej — 1 440 m
OSWIETLENIE
o Kabel do zasilania oswietlenia ulicznego — 1 136 m
e Stupy o$wietleniowe — 43 szt.
ROBOTY ELEKTRYCZNE
e Utozenie kabla—209 m
e Montaz kabli na stupach — 1515 m
e Montaz stupdw — 17 szt.
e Montaz stacji transformatorowej STSpbl1-20/160/1| 160kVA; 15/0,5 kV — 1 szt.
SIEC GAZOWA
o Budowa nowej sieci gazowej z rur PE DN 50 — 16 m
e Budowa nowej sieci gazowej z rur PEDN 63 - 13 m
e Budowa nowej sieci gazowej z rur PE DN 125 -60 m
e Budowa nowej sieci gazowej z rur PE DN 180 — 629 m
o Budowa nowej sieci gazowej z rur PE DN 225 — 234 m

o Zabezpieczenie sieci gazowej rurg ostonowa — 362 m

Powyzsze zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z warunkami zawartej umowy tzn. z nalezyta starannoscia
zaréwno pod wzgledem jakosciowym jak i terminowym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukoriczone.
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