






















ZaC�cznik Nr 1 

 

Specyfikacja techniczna 

Ogólne dane techniczne 

Warunki otoczenia: 

Temperatura: +2 &. +50°C 

Wysoko[� ustawienia: 400 m n.p.m. 
Strefa trz�sieE ziemi: <0,9 m/s² 
Obci�}enie wiatrem: <25 m/s 

Obci�}enie [niegiem: <1 kN/m² 
Elektryka: napi�cie 230/400V 3 50 Hz 

Ethernet router RJ45 do serwisowania 

WedCug poni}szych wymóg technicznych: 

- bez ograniczeE wielko[ci przesyCanych danych 
(Flatrate) 

- Upload min. 128 kbit/s (zalecane >=500 kbit/s) 

- Download min 500 kbit/s (zalecane >=2 Mbit/s) 

- min. http (Internet Port 80) 

- DHCP Server 

 

OPIS I PARAMERTY TECHNICZNE 

1 3-mediowy palnik BKS/EL/N 

1 palnik 3-mediowy na pyC w�glowy, olej opaCowy lekki i gaz ziemny 

typ palnika: MIB-7.20 

palnik podtrzymuj�cy wyC�cza si� przy osi�gni�ciu wydajno[ci: 30% 

max. wydajno[� cieplna: 20 MW 

wydatek pyCu (przy Wd=22,1 MJ/kg): 3258 kg/h 

wydatek oleju (przy Wd= 42,7 MJ/kg) 1668 kg/h 
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ydatek gazu ziemnego (przy Wd=36,2 MJ/Nm³) 1989 Nm³/h 

zapotrzebowanie powietrza do rozpylania paliwa 2,2 m³/min 

wentylator zblokowany z palnikiem, wyposa}ony w tCumik haCasu 

wydajno[�: 23.000 m³/h 

moc: 37 kW 

1 pompa paliwowa dla oleju opaCowego EL 

ci[nienie: 10 bar 
wydajno[� pompy: 3468 l/ h 

moc nap�du: 4,0 kW 

[rubowa pompa paliwa z filtrem, manometrem, zaworem regulacyjnym i armatur�. 

1 pCyta adaptacyjna do palnika 

1 licznik oleju lekkiego z licznikiem impulsów 

1 urz�dzenie zapConowe do butli gazowej 

* bez odcinka regulacyjno 3 zabezpieczaj�cego gazu ziemnego 

1 zbiornik na olej opaCowy lekki - nie nale}y do zakresu dostawy 

* bez instalacja podC�czenia zbiornika oleju lekkiego do palnika 

1 instalacja dozowania pyCu w�glowego 

wydajno[� dozowania: 4000 kg/h 

nap�d dozownika wysypowego: 0,75 kW 

nap�d dozownika: 0,75 kW 

przeno[nik pneumatyczny 

wydatek powietrza: 800 m³/h 

ci[nienie: 0,6 bar 
nap�d: 22 kW 

Instalacja dozowania z dozownikiem celkowym do wyprowadzenia pyCu w�glowego ze 

zbiornika, zbiornikiem po[rednim z sond� pomiaru zapeCnienia oraz dozownikiem celkowym z 

regulowan� cz�stotliwo[ci�, pneumatycznym przeno[nikiem z dmuchaw� wyposa}on� w 

tCumik haCasu, zasypem i ruroci�giem do palnika z armatur�, zaworem odcinaj�cym, 
odgromnikiem zapobiegaj�cym powstawianiu statycznych Cadunków elektrycznych. 

1 zbiornik na pyC w�glowy 

dane techniczne zbiornika: 

pojemno[�: 120 m³ 
[rednica: 3500 mm 

wysoko[� do dachu zbiornika: 18,5 m 

nachylenie sto}ka wylotowego: 70 º 

sto}ek wylotowy ze stali szlachetnej, wylot na wysoko[ci: 2000 mm 

[rednica wylotu: 350 mm 

ruroci�g napeCniaj�cy, [rednica nominalna: DN 100 

szybkozC�cze: 5 ½ = 



 

dane techniczne chCodnicy powietrza podaj�cego: 
temperatura wlotowa powietrza: 180 ºC 

temperatura wylotowa powietrza max. 80 ºC 

wydatek powietrza: 400 m³/h 

ci[nienie pracy: 2 bar 

szybkozC�cze: DN 50 

CaCy zbiornik jest wykonany wedCug dyrektywy ATEX 

odporno[� na ci[nienie do: 3 bar 

Korpus silosu posadowiony na cylindrycznej podstawie no[nej z drzwiami wej[ciowymi i 
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o[wietleniem wewn�trznym z wyposa}eniem jak poni}ej: 

Instalacja spulchniania zainstalowana na sto}ku wysypowym, skCadaj�ca si� z ruroci�gu 

obwodowego, wraz z dyszami, zaworami, zaworem odcinaj�cym i manometrem. 

Przewody spr�}onego powietrza i gazu oboj�tnego do urz�dzeE odbiorczych spr�}onego 

powietrza i instalacji wypeCniania zbiornika gazem oboj�tnym wraz z armatur� zabudowane na 

pobocznicy cz�[ci no[nej.Pomost na dach zbiornika wraz z drabink� i por�czami. 
Przewód do napeCniania z kolanami ceramicznymi (odlewy bazaltowe) wraz z zaworem 

odcinaj�cym, poprowadzony od wysoko[ci +1400 mm do komory rozCadunkowej na wysoko[ci 
dachu zbiornika, 10 m przewodu elastycznego z szybkozC�czem i odgromnikiem 

zapobiegaj�cy powstawaniu statycznych Cadunków elektrycznych oraz 2 przewody 

powietrzne, 10 m dCugo[ci ka}dy, szybkozC�czami do poC�czenia spr�}arki z chCodnic� 

powietrza. 

Sito do oddzielania grubszych cz�stek. 

Zabezpieczenie przed przepeCnieniem zbiornika z zabudowanym pionowo w dachu zbiornika 

Copatkowym czujnikiem obrotowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, który wytwarza sygnaC 
akustyczny i/lub optyczny oraz po krótkim, nastawnym opó{nieniu zamyka zawór odcinaj�cy 

na przewodzie do napeCniania. PrzepeCnienie zbiornika i zwi�zane z tym otwarcie klapy 

eksplozyjnej jest tym samym wykluczone. 

Klapa eksplozyjna wraz z zabezpieczeniem implozyjnym umieszczona na dachu zbiornika. 

Filtr tkaninowy z tkanin� poliester 3 filc igCowy antystatyczny. 
Pomiar zapeCnienia o dziaCaniu mikrofalowym. 
Czujnik poziomu minimalnego zapeCnienia na wylocie ze zbiornika. 

Czujniki temperatury TP-100 ze wska{nikami cyfrowymi zainstalowane na dachu 

zbiornika i na wylocie ze zbiornika. 

2 Elektryka i sterowanie 

1 moduC podstawowy palnika z elektroniczn� wielokanaCow� regulacj� >stopniowane 

wspóCspalanie=.  



WielokanaCowa regulacja ze >stopniowanym wspóCspalaniem= umo}liwia dziaCanie palnika z 

ró}norodn� proporcj� paliwa podstawowego (n.p. BKS) i paliwa wspomagaj�cego (n.p. oleju 

lekkiego). Chwilowy brak lub zanik paliwa podstawowego umo}liwia wykorzystanie 

zwi�kszonej ilo[ci paliwa wspomagaj�cego w celu utrzymania zadanej mocy palnika. W przypadku 

caCkowitego zaniku/wyczerpania paliwa podstawowego nie trzeba teraz wyC�cza� palnika i startowa� 
go ponownie, lecz mo}na przeC�czy� go w aktualnym stopniu mocy na paliwo wspomagaj�ce. 

1 sterownik dozowania pyCu w�glowgo 

1 moduC rozbudowuj�cy do sterownika mikroprocesorowego z nast�puj�cymi funkcjami: 

-palnik start / stop / usterka 

-palnik +/- manualny 

-palnik +/- automatyczny 

-funkcja bezpieczeEstwa >zezwolenie BKS= 

Funkcja bezpieczeEstwa >zezwolenie BKS= uwalnia dozowanie paliwa BKS tylko wtedy, gdy b�ben 
susz�cy jest wypeCniony kruszywem. Je}eli dozowanie wst�pne z transportem mineraCów jest 
zintegrowane w sterowaniu, sygnaC jest wyliczany z kontroli dozowania. We wszystkich innych 

przypadkach na przeno[niku podaj�cym musi by� zainstalowany czujnik materiaCu na przeno[niku 
ta[mowym dozuj�cym kruszywo 
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Do pracy w automatyce U}ytkownik zapewnia: 

- znormalizowany sygnaC analogowy >temperatura wylotowa z suszarki= 

- znormalizowany sygnaC analogowy >temperatura gazu spalin= 

- znormalizowany sygnaC analogowy > podci[nienie suszarki= 

- cyfrowy sygnaC >wolny start palnika= 

1 komplet nowych Copat do b�bna suszarki INTRAME 

1 komplet kabli do staCego okablowania instalacji suszenia i ogrzewania 

Kable, skrzynki zaciskowe i prowadnice kabli pomi�dzy cz�[ci� siCow� i odbiornikami zakresu 
dostawy. 

3 UsCugi dodatkowe 

3.1 Opakowanie i zaCadunek 

Opakowanie, zaCadunek urz�dzeE Ammann w zakCadzie produkcyjnym. 

3.2 Dokumentacja 

1 egzemplarz dokumentacji w j�zyku polskim 

- jeden w postaci papierowej 

- jeden w postaci digitalnej 

3.3 Transport 

Transport CPT urz�dzeE wg oferty do miejscowo[ci Koszalin, bez rozCadunku wedCug Inciterms 2020. 
Stosowne d{wigi do rozCadunku i monta}u po stronie Zamawiaj�cego. 

3.4 Monta}, uruchomienie i szkolenie personelu 



Sprzedaj�cy w ramach nadzoru nad monta}em mechanicznym i elektrycznym dla nowego palnika 

C�cznie z testem rozruchowym i sprawdzeniem funkcji dziaCania przeprowadzi szkolenie personelu 

obsCugowego w zakresie 30 osobodni. 

Kupuj�cy zapewnia personel do monta}u mechanicznego i elektrycznego wedCug wskazówek 
Sprzedaj�cego. 

Uwaga: oferta nie obejmuje optymalizacji pracy systemu palnik-filtr w warunkach eksploatacyjnych. 

Po stronie Kupuj�cego pozostaje: przygotowanie placu monta}u i odpowiednich fundamentów, 
demonta} elementów do wymiany, zapewnienie dost�pno[ci do miejsc podlegaj�cych przebudowie 

***** koniec zakresu oferty***** 








