






















�•���s�����Ì�v�]�l���E�Œ���í 
 

Specyfikacja techniczna 

�K�P�•�o�v���������v�����š�����Z�v�]���Ì�v�� 

Warunki otoczenia: 
�d���u�‰���Œ���š�µ�Œ���W���=�î���Y�X���=�ñ�ì�£�� 
Wy�•�}�l�}�‘�����µ�•�š���Á�]���v�]���W���ð�ì�ì���u���v�X�‰�X�u�X 
S�š�Œ���(�����š�Œ�Ì�'�•�]���w���Ì�]���u�]�W���D�ì�U�õ���u�l�•�ø 
�K�����]���Ï���v�]�����Á�]���š�Œ���u�W���D�î�ñ���u�l�• 
�K�����]���Ï���v�]�����‘�v�]���P�]���u�W���D�í���l�E�l�u�ø 
���o���l�š�Œ�Ç�l���W���v���‰�]�'���]�����î�ï�ì�l�ð�ì�ì�s���t 50 Hz 

Ethernet router RJ45 do serwisowania 

�t�����s�µ�P���‰�}�v�]�Ï�•�Ì�Ç���Z���Á�Ç�u�•�P���š�����Z�v�]���Ì�v�Ç���Z�W 

- �����Ì���}�P�Œ���v�]���Ì���w���Á�]���o�l�}�‘���]���‰�Œ�Ì���•�Ç�s���v�Ç���Z�������v�Ç���Z��
(Flatrate) 

- Upload min. 128 kbit/s (zalecane >=500 kbit/s) 

- Download min 500 kbit/s (zalecane >=2 Mbit/s) 

- min. http (Internet Port 80) 

- DHCP Server 

 

OPIS I PARAMERTY TECHNICZNE 
1 3-mediowy palnik BKS/EL/N 

1 palnik 3-�u�����]�}�Á�Ç���v�����‰�Ç�s���Á�'�P�o�}�Á�Ç�U���}�o���i���}�‰���s�}�Á�Ç���o���l�l�] i gaz ziemny 

typ palnika: MIB-7.20 
�‰���o�v�]�l���‰�}���š�Œ�Ì�Ç�u�µ�i�����Ç���Á�Ç�s�����Ì�����•�]�'���‰�Œ�Ì�Ç���}�•�]���P�v�]�'���]�µ���Á�Ç�����i�v�}�‘���]�W���ï�ì�9 
�u���Æ�X���Á�Ç�����i�v�}�‘�������]���‰�o�v���W���î�ì���D�t 
�Á�Ç�����š���l���‰�Ç�s�µ��(przy Wd=22,1 MJ/kg): 3258 kg/h 
wydatek oleju (przy Wd= 42,7 MJ/kg) 1668 kg/h 

 

 

 

 

 



 

�•���s�����Ì�v�]�l���E�Œ���í 
ydatek gazu ziemnego (�‰�Œ�Ì�Ç���t���A�ï�ò�U�î���D�:�l�E�u�ù�•���í�õ�ô�õ���E�u�ù�l�Z 
�Ì���‰�}�š�Œ�Ì�����}�Á���v�]�����‰�}�Á�]���š�Œ�Ì�������}���Œ�}�Ì�‰�Ç�o���v�]�����‰���o�]�Á�����î�U�î���u�ù�l�u�]�v 

wentylator zblokowany z palnik�]���u�U���Á�Ç�‰�}�•���Ï�}�v�Ç���Á���š�s�µ�u�]�l���Z���s���•�µ 
�Á�Ç�����i�v�}�‘���W���î�ï�X�ì�ì�ì���u�ù�l�Z 
moc: 37 kW 

1 pompa �‰���o�]�Á�}�Á�������o�����}�o���i�µ���}�‰���s�}�Á���P�}�����> 
���]�‘�v�]���v�]���W���í�ì�������Œ 
�Á�Ç�����i�v�}�‘�����‰�}�u�‰�Ç�W���ï�ð�ò�ô���o�l���Z 
�u�}�����v���‰�'���µ�W���ð�U�ì���l�t 
�_�Œ�µ���}�Á�����‰�}�u�‰�����‰���o�]�Á�����Ì���(�]�o�š�Œ���u�U���u���v�}�u���š�Œ���u�U���Ì���Á�}�Œ���u���Œ���P�µ�o�����Ç�i�v�Ç�u���]�����Œ�u���š�µ�Œ���X 

�í���‰�s�Ç�š�����������‰�š�����Ç�i�v�������}���‰���o�v�]�l�� 
1 licznik oleju lekkie�P�}���Ì���o�]���Ì�v�]�l�]���u���]�u�‰�µ�o�•�•�Á 
�í���µ�Œ�Ì�����Ì���v�]�����Ì���‰�s�}�v�}�Á�������}�����µ�š�o�]���P���Ì�}�Á���i 

* bez odcinka regulacyjno �t �Ì�������Ì�‰�]�����Ì���i�������P�}���P���Ì�µ���Ì�]���u�v���P�} 

�í���Ì���]�}�Œ�v�]�l���v�����}�o���i���}�‰���s�}�Á�Ç���o���l�l�]��- �v�]�����v���o���Ï�Ç�����}���Ì���l�Œ���•�µ�����}�•�š���Á�Ç 
�Ž�������Ì���]�v�•�š���o�����i�����‰�}���s�����Ì���v�]�����Ì���]�}�Œ�v�]�l�����}�o���i�µ���o���l�l�]���P�}�����}���‰���o�v�]�l�� 

1 inst���o�����i�������}�Ì�}�Á���v�]�����‰�Ç�s�µ���Á�'�P�o�}�Á���P�} 
�Á�Ç�����i�v�}�‘�������}�Ì�}�Á���v�]���W���ð�ì�ì�ì���l�P�l�Z 
�v���‰�'�������}�Ì�}�Á�vika wysypowego: 0,75 kW 
�v���‰�'�������}�Ì�}�Á�v�]�l���W���ì�U�ó�ñ���l�t 
�‰�Œ�Ì���v�}�‘�v�]�l���‰�v���µ�u���š�Ç���Ì�v�Ç 
�Á�Ç�����š���l���‰�}�Á�]���š�Œ�Ì���W���ô�ì�ì���u�ù�l�Z 
���]�‘�v�]���v�]���W���ì�U�ò�������Œ 
�v���‰�'���W���î�î���l�t 

Instalacja dozowania z dozownikiem celkowym do wyprowadzenia py�s�µ���Á�'�P�o�}�Á���P�}���Ì�� 
�Ì���]�}�Œ�v�]�l���U���Ì���]�}�Œ�v�]�l�]���u���‰�}�‘�Œ�����v�]�u���Ì���•�}�v�������‰�}�u�]���Œ�µ���Ì���‰���s�v�]��nia oraz dozownikiem celkowym z 
�Œ���P�µ�o�}�Á���v�������Ì�'�•�š�}�š�o�]�Á�}�‘���]���U���‰�v���µ�u���š�Ç���Ì�v�Ç�u���‰�Œ�Ì���v�}�‘�v�]�l�]���u���Ì�����u�µ���Z���Á�����Á�Ç�‰�}�•���Ï�}�v�����Á 
�š�s�µ�u�]�l���Z���s���•�µ�U���Ì���•�Ç�‰���u���]���Œ�µ�Œ�}���]���P�]���u�����}���‰���o�v�]�l�����Ì ���Œ�u���š�µ�Œ���U���Ì���Á�}�Œ���u���}�����]�v���i�����Ç�u�U 
�}���P�Œ�}�u�v�]�l�]���u���Ì���‰�}���]���P���i�����Ç�u���‰�}�Á�•�š���Á�]���v�]�µ���•�š���š�Ç���Ì�v�Ç���Z���s�����µ�v�l�•�Á�����o���l�š�Œ�Ç���Ì�v�Ç���Z�X 

�í���Ì���]�}�Œ�v�]�l���v�����‰�Ç�s���Á�'�P�o�}�Á�Ç 
dane techniczne zbiornika: 
�‰�}�i���u�v�}�‘���W���í�î�ì���u�ù 
�‘�Œ�����v�]�����W���ï�ñ�ì�ì���u�u 
wyso�l�}�‘�������}���������Z�µ���Ì���]�}�Œ�v�]�l���W���í�ô�U�ñ���u 
nac�Z�Ç�o���v�]�����•�š�}�Ï�l�����Á�Ç�o�}�š�}�Á���P�}�W���ó�ì���Ñ 
�•�š�}�Ï���l���Á�Ç�o�}�š�}�Á�Ç���Ì�����•�š���o�]���•�Ì�o�����Z���š�v���i�U���Á�Ç�o�}�š���v�����Á�Ç�•�}�l�}�‘���]�W���î�ì�ì�ì���u�u 
�‘�Œ�����v�]�������Á�Ç�o�}�š�µ�W���ï�ñ�ì���u�u 
�Œ�µ�Œ�}���]���P���v���‰���s�v�]���i�����Ç�U���‘�Œ�����v�]�������v�}�u�]�v���o�v���W�����E���í�ì�ì 
�•�Ì�Ç���l�}�Ì�s�����Ì���W���ñ���*���_ 



 

dane techniczne ���Z�s�}���v�]���Ç���‰�}�Á�]���š�Œ�Ì�����‰�}�����i�������P�}�W 
temper���š�µ�Œ�����Á�o�}�š�}�Á�����‰�}�Á�]���š�Œ�Ì���W���í�ô�ì���Ñ�� 
temperatur�����Á�Ç�o�}�š�}�Á�����‰�}�Á�]���š�Œ�Ì�����u���Æ�X���ô�ì���Ñ�� 
�Á�Ç�����š���l���‰�}�Á�]���š�Œ�Ì���W���ð�ì�ì���u�ù�l�Z 
���]�‘�v�]��nie pracy: 2 bar 
�•�Ì�Ç���l�}�Ì�s�����Ì���W�����E���ñ�ì 

�����s�Ç���Ì���]�}�Œ�v�]�l���i���•�š �Á�Ç�l�}�v���v�Ç���Á�����s�µ�P��dyrektywy ATEX 
�}���‰�}�Œ�v�}�‘�����v�������]�‘�v�]���v�]�������}�W���ï�������Œ 

�<�}�Œ�‰�µ�•���•�]�o�}�•�µ���‰�}�•�����}�Á�]�}�v�Ç���v�������Ç�o�]�v���Œ�Ç���Ì�v���i���‰�}���•�š���Á�]�����v�}�‘�v���i���Ì�����Œ�Ì�Á�]���u�]���Á���i�‘���]�}�Á�Ç�u�]���] 

�•���s�����Ì�v�]�l���E�Œ���í 
�}�‘�Á�]���š�o���v�]���u���Á���Á�v�'�š�Œ�Ì�v�Ç�u���Ì���Á�Ç�‰�}�•���Ï���v�]���u���i���l���‰�}�v�]�Ï���i�W 

�/�v�•�š���o�����i�����•�‰�µ�o���Z�v�]���v�]�����Ì���]�v�•�š���o�}�Á���v�����v�����•�š�}�Ï�l�µ���Á�Ç�•�Ç�‰�}�Á�Ç�u�U���•�l�s�������i���������•�]�'���Ì���Œ�µ�Œ�}���]���P�µ 
�}���Á�}���}�Á���P�}�U���Á�Œ���Ì���Ì�����Ç�•�Ì���u�]�U���Ì���Á�}�Œ���u�]�U���Ì���Á�}�Œ���u���}�����]�v���i�����Ç�u���]���u���v�}�u���š�Œ���u�X 

�W�Œ�Ì���Á�}���Ç���•�‰�Œ�'�Ï�}�v���P�}���‰�}�Á�]���š�Œ�Ì�����]���P���Ì�µ���}���}�i�'�š�v���P�}�����}���µ�Œ�Ì�����Ì���w���}�����]�}�Œ���Ì�Ç���Z���•�‰�Œ�'�Ï�}�vego 
�‰�}�Á�]���š�Œ�Ì�����]���]�v�•�š���o�����i�]���Á�Ç�‰���s�v�]���v�]�����Ì���]�}�Œ�v�]�l�����P���Ì���u���}���}�i�'�š�v�Ç�u���Á�Œ���Ì���Ì�����Œ�u���š�µ�Œ�����Ì�����µ���}�Á���v�����v�� 
�‰�}���}���Ì�v�]���Ç�����Ì�'�‘���]���v�}�‘�v���i�XPomost na dach zbiorni�l�����Á�Œ���Ì���Ì�����Œ�����]�v�l�����]���‰�}�Œ�'���Ì���u�]�X 
�W�Œ�Ì���Á�•�������}���v���‰���s�v�]���v�]�����Ì���l�}�o���v���u�]�������Œ���u�]���Ì�v�Ç�u�]���~�}dlewy bazaltowe) wraz z zaworem 
�}�����]�v���i�����Ç�u�U���‰�}�‰�Œ�}�Á�����Ì�}�v�Ç���}�����Á�Ç�•�}�l�}�‘���]���=�í�ð�ì�ì���u�u�����}���l�}�u�}�Œ�Ç���Œ�}�Ì�s�����µ�v�l�}�Á���i���v�����Á�Ç�•�}�l�}�‘���] 
dachu zbiornika, 10 m przewodu elastycznego �Ì���•�Ì�Ç���l�}�Ì�s�����Ì���u���]���}���P�Œ�}�u�v�]�l�]���u 
�Ì���‰�}���]���P���i�����Ç���‰�}�Á�•�š���Á���v�]�µ���•�š���š�Ç���Ì�v�Ç���Z���s�����µ�v�l�•w elektrycznych oraz 2 przewody 
�‰�}�Á�]���š�Œ�Ì�v���U���í�ì���u�����s�µ�P�}�‘���]���l���Ï���Ç�U���•�Ì�Ç���l�}�Ì�s�����Ì���u�]�����}���‰�}�s�����Ì���v�]�����•�‰�Œ�'�Ï���Œ�l�]���Ì�����Z�s�}���v�]���� 
powietrza. 

�^�]�š�}�����}���}�����Ì�]���o���v�]�����P�Œ�µ���•�Ì�Ç���Z�����Ì���•�š���l�X 

�•�������Ì�‰�]�����Ì���v�]�����‰�Œ�Ì�������‰�Œ�Ì���‰���s�v�]���v�]���u���Ì���]�}�Œ�v�]�l�����Ì���Ì�����µ���}wanym pionowo w dachu zbiornika 
�s�}�‰���š�l�}�Á�Ç�u�����Ì�µ�i�v�]�l�]���u���}���Œ�}�š�}�Á�Ç�u���Á���Á�Ç�l�}�v���v�]�µ���‰�Œ�Ì�����]�Á�Á�Ç���µ���Z�}�Á�Ç�u�U���l�š�•�Œ�Ç���Á�Ç�š�Á���Œ�Ì�����•�Ç�P�v���s 
���l�µ�•�š�Ç���Ì�v�Ç���]�l�o�µ�����}�‰�š�Ç���Ì�v�Ç���}�Œ���Ì���‰�}���l�Œ�•�š�l�]�u�U���v���•�š���Á�v�Ç�u���}�‰�•�Í�v�]���v�]�µ���Ì���u�Ç�l�����Ì���Á�•�Œ���}�����]�v���i�����Ç 
�v�����‰�Œ�Ì���Á�}���Ì�]�������}���v���‰���s�v�]���v�]���X���W�Œ�Ì���‰���s�v�]���v�]�����Ì���]�}�Œ�v�]�l�����]���Ì�Á�]���Ì���v�����Ì���š�Ç�u���}�š�Á���Œ���]�����l�o��py 
eksplozyjnej jest tym samym wykluczone. 

Klapa eksplozyjna wraz z zabezpieczeniem implozyjnym umieszczona na dachu zbiornika. 
�&�]�o�š�Œ���š�l���v�]�v�}�Á�Ç���Ì���š�l���v�]�v�����‰�}�o�]���•�šer �t �(�]�o�����]�P�s�}�Á�Ç�����v�š�Ç�•�š���š�Ç���Ì�v�Ç�X 
�W�}�u�]���Œ���Ì���‰���s�v�]���v�]�����}�����Ì�]���s���v�]�µ���u�]�l�Œ�}�(���o�}�Á�Ç�u�X 
Czujnik poziomu mi�v�]�u���o�v���P�}���Ì���‰���s�v�]���v�]�����v�����Á�Ç�o�}���]�����Ì�����Ì���]�}�Œ�v�]�l���X 

Czujniki temperatury TP-�í�ì�ì���Ì�����Á�•�l���Í�v�]�l���u�]����yfrowymi zainstalowane na dachu 
zbiornika i na wylocie ze zbiornika. 

2 Elektryka i sterowanie 
�í���u�}���µ�s���‰�}���•�š���Á�}�Á�Ç���‰���o�v�]�l�����Ì�����o���l�š�Œ�}�v�]���Ì�v�����Á�]���o�}�l���v���s�}�Á�����Œ���P�µ�o�����i�����c�•�š�}pniowane 
�Á�•�‰�•�s�•�‰���o���v�]���_�X�� 



�t�]���o�}�l���v���s�}�Á�����Œ���P�µ�o�����i�����Ì�����c�•�š�}�‰�v�]�}�Á���v�Ç�u���Á�•�‰�•�s�•�‰���o���v�]���u�_���µ�u�}�Ï�o�]�Á�]�������Ì�]���s���v�]�����‰���o�v�]�l�����Ì 
�Œ�•�Ï�v�}�Œ�}���v�����‰�Œ�}�‰�}�Œ���i�����‰���o�]�Á�����‰�}���•�š���Á�}�Á���P�}���~�v�X�‰�X�����<�^�•���]���‰���o�]�Á�����Á�•�‰�}�u���P���i�������P�}���~�v�X�‰�X���}�o���i�µ 
lekkiego). Chwilowy brak lub zanik paliwa podstawowego u�u�}�Ï�o�]�Á�]�����Á�Ç�l�}�Œ�Ì�Ç�•�š���v�]�� 
�Ì�Á�]�'�l�•�Ì�}�v���i���]�o�}�‘���]���‰���o�]�Á�����Á�•�‰�}�u���P���i�������P�}���Á�������o�µ���µ�š�Œzymania zadanej mocy palnika. W przypadku 
�����s�l�}�Á�]�š���P�}���Ì���v�]�l�µ�l�Á�Ç���Ì���Œ�‰���v�]�����‰���o�]�Á�����‰�}���•�š���Á�}�Á���P�}���v�]�����š�Œ�Ì���������š���Œ���Ì���Á�Ç�s�����Ì�������‰���o�v�]�l�����]���•�š���Œ�š�}�Á������
�P�}���‰�}�v�}�Á�v�]���U���o�����Ì���u�}�Ï�v�����‰�Œ�Ì���s�����Ì�Ç�����P�}���Á�����l�šualnym stopniu mocy na �‰���o�]�Á�}���Á�•�‰�}�u���P���i�������X 

�í���•�š���Œ�}�Á�v�]�l�����}�Ì�}�Á���v�]�����‰�Ç�s�µ���Á�'�P�o�}�Á�P�} 

�í���u�}���µ�s���Œ�}�Ì���µ���}�Á�µ�i�����Ç�����}���•�š���Œ�}�Á�v�]�l�����u�]�l�Œ�}�‰�Œ�}�����•�}�Œ�}�Á���P�}���Ì���v���•�š�'�‰�µ�i�����Ç�u�]���(unkcjami: 
-palnik start / stop / usterka 
-palnik +/- manualny 
-palnik +/- automatyczny 
-funkcja bezpiecz���w�•�š�Á�����c�Ì���Ì�Á�}�o���v�]�������<�^�_ 

�&�µ�v�l���i���������Ì�‰�]�����Ì���w�•�š�Á�����c�Ì���Ì�Á�}�o���v�]�������<�^�_���µ�Á���o�v�]�������}�Ì�}�Á��nie paliwa BKS tylko wtedy, gdy ���'�����v��
�•�µ�•�Ì�����Ç���i���•�š���Á�Ç�‰���s�v�]�}�v�Ç���l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���u�X���:���Ï���o�]�����}�Ì�}�Á���v�]�����Á�•�š�'�‰�v�����Ì���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���u���u�]�v���Œ���s�•�Á���i���•�š��
�Ì�]�v�š���P�Œ�}�Á���v�����Á���•�š���Œ�}�Á���v�]�µ�U���•�Ç�P�v���s���i���•�š��wyliczany z kontroli dozowania. We wszystkich innych 
�‰�Œ�Ì�Ç�‰�����l�����Z���v�����‰�Œ�Ì���v�}�‘�v�]�l�µ���‰�}�����i�����Ç�u���u�µ�•�]�����Ç�����Ì���]�v�•�š���o�}�Á���v�Ç�����Ì�µ�i�v�]�l���u���š���Œ�]���s�µ���v�����‰�Œ�Ì���v�}�‘�v�]�l�µ��
�š���‘�u�}�Á�Ç�u�����}�Ì�µ�i�����Ç�u���l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á�} 

�•���s�����Ì�v�]�l���E�Œ���í 
Do pracy w ���µ�š�}�u���š�Ç�������h�Ï�Ç�š�l�}�Á�v�]�l���Ì���‰���Á�v�]���W 

- �Ì�v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�Á���v�Ç���•�Ç�P�v���s�����v���o�}�P�}�Á�Ç���c�šemperatura wylotowa z susza�Œ�l�]�_ 
- �Ì�v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�Á���v�Ç���•�Ç�P�v���s�����v���o�}�P�}�Á�Ç���c�š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����P���Ì�µ���•�‰���o�]�v�_ 
- �Ì�v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�Á���v�Ç���•�Ç�P�v���s�����v���o�}�P�}�Á�Ç���c���‰�}�����]�‘�v�]���v�]�����•�µ�•�Ì���Œ�l�]�_ 
- ���Ç�(�Œ�}�Á�Ç���•�Ç�P�v���s���c�Á�}�o�v�Ç���•�š���Œ�š���‰���o�v�]�l���_ 

�í���l�}�u�‰�o���š���v�}�Á�Ç���Z���s�}�‰���š�����}�����'���v�����•�µ�•�Ì���Œ�l�]���/�E�d�Z���D�� 

�í���l�}�u�‰�o���š���l�����o�]�����}���•�š���s���P�}���}�l�����o�}�Á���v�]�����]nstalacji suszenia i ogrzewania 
�<�����o���U���•�l�Œ�Ì�Ç�v�l�]���Ì�����]�•�l�}�Á�����]���‰�Œ�}�Á�����v�]�������l�����o�]���‰�}�u�]�'���Ì�Ç�����Ì�'�‘���]�����•�]�s�}�Á�����]���}�����]�}�Œ�v�]�l���u�]���Ì���l�Œ���•�µ��
dostawy. 

�ï���h�•�s�µ�P�]�����}�����š�l�}�Á�� 

3.1 Opakowani�����]���Ì���s�����µ�v���l 
�K�‰���l�}�Á���v�]���U���Ì���s�����µ�v���l���µ�Œ�Ì�����Ì���w�����u�u���v�v���Á���Ì���l�s�����Ì�]�����‰�Œ�}���µ�l���Ç�i�v�Ç�u�X 

3.2 Dokumentacja 

1 egzemplar�Ì�����}�l�µ�u���v�š�����i�]���Á���i�'�Ì�Ç�l�µ���‰�}�o�•�l�]�u 
- jeden w postaci papierowej 
- jeden w postaci digitalnej 

3.3 Transport 

�d�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�����W�d���µ�Œ�Ì�����Ì���w���Á�P���}�(���Œ�š�Ç�����}���u�]���i�•���}�Á�}�‘ci �<�}�•�Ì���o�]�v�U�������Ì���Œ�}�Ì�s�����µ�v�l�µ���Á�����s�µ�P���/�v���]�š���Œ�u�•���î�ì�î�ì�X��
�^�š�}�•�}�Á�v�������Í�Á�]�P�]�����}���Œ�}�Ì�s�����µ�v�l�µ���]���u�}�v�š���Ï�µ���‰�}���•�š�Œ�}�v�]�����•���u���Á�]���i�������P�}�X 

�ï�X�ð���D�}�v�š���Ï�U���µ�Œ�µ���Z�}�u�]���v�]�����]���•�Ì�l�}�o���v�]�����‰���Œ�•�}�v���o�µ 



�^�‰�Œ�Ì�������i�����Ç���Á���Œ���u�����Z���v�����Ì�}�Œ�µ���v�������u�}�v�š���Ï���u���u�����Z���v�]cznym i elektrycznym dla nowego palnika 
�s�����Ì�v�]�����Ì���š���•�š���u���Œ�}�Ì�Œ�µ���Z�}�Á�Ç�u���]���•�‰�Œ���Á���Ì���v�]���u���(�µ�v�l���i�]�����Ì�]���s���v�]�����‰�Œ�Ì���‰�Œ�}�Á�����Ì�] szkolenie personelu 
�}���•�s�µ�P�}�Á���P�}���Á���Ì���l�Œ���•�]�����ï�ì���}�•�}���}���v�]�X 

�<�µ�‰�µ�i�����Ç���Ì���‰���Á�v�]�����‰���Œ�•�}�v���o�����}���u�}�v�š���Ï�µ���u�����Z���v�]���Ì�v���P�}���] ���o���l�š�Œ�Ç���Ì�v���P�}���Á�����s�µ�P���Á�•�l���Ì�•�Á���l��
�^�‰�Œ�Ì�������i�������P�}�X 

Uwaga: oferta nie obejmuje optymalizacji pracy systemu palnik-filtr w warunkach eksploatacyjnych. 
�W�}���•�š�Œ�}�v�]�����<�µ�‰�µ�i�������P�}���‰�}�Ì�}�•�š���i���W���‰�Œ�Ì�Ç�P�}�š�}�Á���v�]�����‰�o�����µ���u�}�v�š���Ï�µ���]���}���‰�}�Á�]�����v�]���Z���(�µ�v�����u���v�š�•�Á�U��
�����u�}�v�š���Ï�����o���u���v�š�•�Á�����}���Á�Ç�u�]���v�Ç�U���Ì���‰���Á�v�]���v�]�������}�•�š�'�‰�v�}�‘���]�����}���u�]���i�•�����‰�}���o���P���i�����Ç���Z���‰�Œ�Ì�����µ��owie 

***** koniec zakresu oferty***** 








