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Zakres Certyfikacji nr PC - 010 - LB

Norma/procedura
L.p. | Badan rob
p y wy haifsurkss Badana cecha
PN-EN 12350-1:2011 Pobieranie probek mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej metodg
opadu stozka o
Konsystencja mieszanki betonowej metoda

PN-EN 12350-2:2011

PN-EN 12350-5:2011

1 Mieszanka stolika rozptywowego
betonowa ' i
PN-EN 12350-6:2011 Gestos¢ mieszanki betonowe;j
PN-EN 12350-7:2011 Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej
PN-EN 12350-8:2012 Konsystencja mlesfzankl betonowej '
samozageszczalnej metoda rozptywu stozka )
PN-EN 12390-3:2011 + ) i g
| AC:2012 Wytrzymatosc betonu na sciskanie

PN-EN 12390-7:2011 Gestosé betonu
PN-EN 12390-8:2011 Gtgbokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
PN-B-06250:1988 Przepuszczalno$é wody przez beton
PN-B-06250:1988 Nasigkliwos¢ betonu
PN-B-06250:1988 Mrozoodpornoéé betonu

5 — PN-EN 12504-2:2013-03 Nieniszczace badanie wytrzymatosci betonu w

konstrukcji poprzez okreslenie liczby odbicia
Pobieranie, ocena i badania wytrzymatosci na
éciskanie probek rdzeniowych

Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych, za pomocg badania odwiertdw i za
pomocg metod posrednich

Badania identycznosci w zakresie \J\}Er_zymaioéci

PN-EN 12504-1:2011

PN-EN 13791:2008

PN-EN 206+A1:2016-12

T S na Sciskanie -
PN-EN 14721:2005 Oznaczanie widkien stalowych w swiezym i
+A1:2007 stwardnialym betonie
PN-EN 1542:2000 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
| przesiewania

Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008 Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Ocena wiasciwosci powierzchni — wskaznik
przeptywu kruszyw

Oznaczanie procentowej zawartosci muszli w
kruszywach grubych

3 Kruszywo PN-EN 933-5:2000 +

Al1:2005

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000
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PN-EN 933-8+A1:2015-07

BN-64/8931-01

Ocena zawartosci drobnych czasteczek — badanie
wskaznika piaskowego

PN-EN 1097-3:2000

Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1057-5:2008

Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2013-11

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007

Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-6:2008

Oznaczanie mrozoodpaornosci w obecnosci soli

PN-B-06714-12:1976

Oznaczanle zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-EN 13286-2:2007

Oznaczanie maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego z oznaczeniem wilgotnosci
optymalnej

TP BF-5tB czesc B 8.4
(2016)

Okreélenie dynamicznego modutu odksztatcenia |
podtfoza Evd

PN-B-04452:2002

PN-EN ISO 22476-2:2005 +
A1:2012

PN-EN 1997-2:2009 +
AC:2010 + Ap1:2010

Badanie stopnia zageszczenia i wskaznika
zageszczenia gruntu sondg dynamiczng

PN-B-04481:1988

Analiza sitowa, analiza areometryczna,
oznaczenie wilgotnosci gruntu (w), oznaczenie
granicy plastycznosci gruntu, oznaczanie granicy
ptynnosci gruntu metodya Casagrande’a, badanie
wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestoéci
objetosciowej szkieletu gruntowego, wskaznik
zaggszczenia (ls), oznaczenie zawartosci czesci

hydraulicznie

4 Grunty organicznych (l,m) oraz badanie wtasciwosci
gruntu metodg makroskopowa
PN-EN 1SO 14688-1:2018- , i
05 Analiza makroskopowa
PN-5-02205:1998 Wyznaczenie wskaznika noénoci gruntu |
PN-5-02205:1998 Oznlaf,tzar.\ie modutu odksztatcenia podtoza przez
| obcigzanie ptytg VS5 )
PN-5-96012:1997:1998 Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie i
| PN-B-04493:1960 Oznaczanie kapilarnosci biernej i
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu |
PN/55/B-04492 Oznaczanie wskaZnika wodoprzepuszczalnoéci
Oznaczanie maksymalnej gestoéci objetoéciowej
PN-EN 13286-2:2007 szkieletu gruntowego z oznaczeniem wilgotnosci
optymalnej _
Wi PN-EN 13286-1:2005 Oznaczanie referenijnej gestosci i wilgotnosci
alezwiagene PN-EN 13286-2:2010 Oznaczanie ggstosci i zawartoéci wody
5 | Fiwlasans | PN-EN 13286-41:2005 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
!

PN-EN 13286-47:2012

Oznaczanie kalifornijskiego wskaZznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego
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Mieszanki
6 mineralno-
asfaltowe

PN-5-96012:1997

PN-EN 12697-5:2010

Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie,

0znaczenie mrozoodpornosci

Oznaczenie gestosci

PN-EN 12697-6:2012

PN-EN 12697-8:200

Oznaczenie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-12:2018-08

Badanie odpornosci na dziatanie wody

PN-EN 12697-29:2006

Oznaczenie wymiarow probki

PN-EN 12697-30:2015-01

PN-EN 12697-35:2016-05

Przygotowanie probek zageszczonych przez

_ubijanie

Mieszanie laboratoryjne

Zatgcznik wg WT-2:2014 —
czesc 1

Badanie odpornoéci na dziatanie wody

PN-EN 12697-22+A1:2008

Koleinowanie
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